
Jeu de cellules  
MPF 180 

KIT BARRE PALPEUSE SANS L’AMPLI : BPA 
 

 

La composition du Kit BPA est identique au Kit BPC ci-dessus sauf que 
l’ampli AMP est à commander à part suivant le besoin : 1, 2 ou 3 voies. 

Code  Désignation Prix HT 
BPA 200 Barre palpeuse sans ampli longueur 0 à 2000 NC 
BPA 300 Barre palpeuse sans ampli longueur 2010 à 3000 NC 
BPA 400 Barre palpeuse sans ampli longueur 3010 à 4000 NC 
BPA 500 Barre palpeuse sans ampli longueur 4010 à 5000 NC 
AMP  124 Ampli MPF 1 voie 12/24  V NC 
AMP 224 Ampli MPF 2 voies 12/24 V NC 
AMP 324 Ampli MPF 3 voies 12/24 V NC 
PCH  055 Profilé caoutchouc hauteur 55, bobine de 20  m. NC 

RAX 200 Rail aluminium en  X  longueur 2 mètres NC 
RAX 300 Rail aluminium en  X  longueur 3 mètres NC 
KCP 100 Kit pour barre palpeuse avec ampli 1 voie NC 
KCP 050 Kit pour barre palpeuse sans ampli  NC 

PCH 155 Profilé caoutchouc hauteur 55 le m/l NC 

MPF 180 Jeu de cellules MPF 18 sans ampli NC 

 
Souplesse du 
caoutchouc pour 
 la conformité 

 

Logement 
pour 

les cellules 

 

Bavette  
détachable 

 Clipsage 
= facilité de 
montage 

 Rail 
Aluminium 
invisible 

Code  Désignation Prix HT 
BPC 200 Barre palpeuse en Kit longueur 0 à 2000 NC 

BPC 300 Barre palpeuse en Kit longueur 2010 à 3000 NC 
BPC 400 Barre palpeuse en Kit longueur 3010 à 4000 NC 
BPC 500 Barre palpeuse en Kit longueur 4010 à 5000 NC 
OAB 100 Option assemblage d’une barre palpeuse NC 
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KIT BARRE PALPEUSE AVEC L’AMPLI : BPC 
 
Le kit est livré avec l’ampli 1 voie AMP124  
Le kit comprend : le profil caoutchouc, le rail alu en X ,  
1 jeu de cellules, 1 ampli, 2 bouchons d‘extrémité, 1 tube  
de colle et la notice d’assemblage et de branchement. 

Ampli  
AMP 224 

Barre palpeuse  
Hauteur 55/85 

BARRE EN  
BOBINE 

 

La solution la plus 
économique 

et la plus souple 

B A R R E  P A L P E U S E  

A  C E L L U L E  I N F R A R O U G E  

KIT BARRE PALPEUSE POUR PORTE  
INDUSTRIELLE 

Attention : les fils 
reliant les cellules à 
l'ampli doivent être  
inférieurs à 10 mètres 

� Ampli à 1,2 ou 3 voies 
� Cellule pour barre palpeuse identique aux   
    cellules de présence page 48  
� Rail aluminium en  X invisible 
� Grande facilité de montage 
� Bavette hauteur 30 mm détachable 
� Fiabilité optimale 
� Alimentation 12/24 V. ca/cc 
� Ampli avec entrée test  

Kit KCP 100 


